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DC-16AR1(175×175)

DC-16AR1-BL(175×175)

DC-16AR1S(175×175)

DS-10AS2-BL

DS-10B-BL
(175×175)

DS-10BC-BL
(175×175) DS-10BH-BL

DS-10AS2-PB（175×175)

DS-24BV

DS-10BH

DSE-13T

DS-10BW（175×175)

DS-10BS（175×175) DS-10BS1
DS-10BS3

DS-10B-PB(W)
(175×175)

DS-10BP

DS-14B
※DS-13AS3-LO、DS-13AS3Sは、□225にして対応可

※DS-13AS4は、□225にして対応可
DS-14BM

DS-14BH

DS-14BH-BL
DS-14BHS-BL

DS-14BS-BL

DS-14BM-BL
DS-14B-BL

DS-13AS3S（225×225）
DS-13AS3-LO（225×225)

DS-14AS3S（250×250)
DS-13AS4（225×225)
DS-14AS4（250×250)
DS-14AS5（250×250)
DS-14VS3-BL（250×250)
DS-14VS4-BL（250×250)
DS-14VS5-BL（250×250)

DS-16VR4-BL(250×250)

DS-16VR3-BL(250×250)
DS-16AR4(250×250)

DS-10BH-BL

DS-16AR3(250×250)

DS-16AR2S(250×250)

DS-16AR2-B(250×250) （照明ランプ） DS-14Bにて対応　※照明を別途設置必要、又は他社品

DS-10BH-BL(VP-10DTU必要、天吊ボルト位置変更が必要)

DS-14B(VP-14DTU必要、天吊ボルト位置変更が必要)

DS-14BM(VP-14DTU必要、天吊ボルト位置変更が必要)

DS-14BH(VP-14DTU必要、天吊ボルト位置変更が必要)

DS-14B(VP-14DTU必要、天吊ボルト位置変更が必要)

DS-14BH(VP-14DTU必要、天吊ボルト位置変更が必要)

DS-14BP-BL(VP-14DTU必要、天吊ボルト位置変更が必要)

DS-14BP-BL(VP-14DTU必要、天吊ボルト位置変更が必要)

DS-14BP-BL(VP-14DTU必要、天吊ボルト位置変更が必要)

DS-14BP-BL(VP-14DTU必要、天吊ボルト位置変更が必要)

DS-14BP-BL(VP-14DTU必要、天吊ボルト位置変更が必要)

DS-14BP-BL(VP-14DTU必要、天吊ボルト位置変更が必要)

DS-16AR5(250×250)

DS-16PQ5-CR-BL
（右直角排気）(250×250)

DS-16PQ5-CL-BL
（左直角排気）(250×250)

DS-16PQ5-BL
（250×250）

DS-16PQ2-BL
(250×250)

DS-16PQ4-CL-BL

DS-16PQ4-CR-BL

DS-16PQ4-BL
(250×250)

DS-16PQ4-CL

DS-16PQ4-CR

DS-16PQ4(250×250)

DS-18AS6-LS（325×325)

DS-20VS7-LS（325×325)

DS-18B
DS-20B

DS-14BP-BL
(255×255)

DS-14PS4-BL（直線、右直角、左直角排気可能） DS-14BP-BL
(255×255)

DS-14BPS

DS-14BPHV

DC-16AR1-K
(175×175)
DS-16AR2S-K
(250×250)

DS-14PS5-BL(直線、右直角、左直角排気可能） DS-14BPH-BL

DS-15BP

DS-18BP（2～3部屋）

DS-15BW
DS-15BPS-BL

(255×255)

DS-16AR3-K
(250×250)
DS-16AR4-K
(250×250)

DS-16VR3-K
(250×250)
DS-16VR4-K
(250×250)

DS-16PQ5-CL-K
(250×250)

DS-16PQ5-CR-K
(250×250)

DS-16PQ4-K
(250×250)
DS-16PQ4-CR-K
(250×250)

DS-16PQ4-CL-K
(250×250)
DS-16PQ5-K
(250×250)

DS-10AS2
DC-16AQ1-X
DC-16AQ1S-X

DS-18BK（3部屋）

DS-14PS4（直角、右直角、左直角排気可能）

DS-14BP

DS-10BC（175×175)
DS-10B-PB（175×175)

DC-14AV-BL (225×240)

DS-14BMにて対応　※φ150→100の異径管必要（DS-16AR5の場合）

DS-14BPHVにて対応

DS-14Bにて対応

DS-14Bにて対応

DS-14BPS
（250×250)にて対応

DS-14BP-BLにて対応

（該当品なし）

（該当品なし）

（該当品なし）

DS-14Bにて対応

DS-14BMにて対応

DS-14BHにて対応
DS-14BHにて対応

DS-10BH-BLにて対応

(175×175)

DS-10BH・DS-10BH-BLにて対応
DS-10BP-1

(250×250)

(250×250)

DS-14BPHVにて対応

(該当品なし)

（右直角排気）(250×250)

（左直角排気）(250×250)

（右直角排気）(250×250)

（左直角排気）(250×250)

DS-10BP-1にて対応

(250×250)

DS-10BH-BL
にて対応


