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8. 機械連動子〈MI〉
2個の遮断器のうち，いずれか一方のみ投入可能とする機械的インターロック装置
で，パネルに取付けてご使用ください。
遮断器本体に直取付する遮断器直取付形機械連動子も製作できます。

●表面形・裏面形・さし込形

表6-53 変化寸法表

注（1）400Aフレーム以上の場合は，パネル板厚t1.6～3.2をご使用ください。
（2）パネル板厚t2.3以上の場合は，4-φ5.5φ9.5皿トリ（ウラ）としてください。
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NF800-CEW/SDW/SEW/HEW/REW
NF400-UEW（4P）
NF800-UEW
NF1000-SEW, NF1250-SEW/SDW
NF1200-UR
NF1600-SEW/SDW
NF2000-S, NF2500-S

－

NV32-SV, NV63-CV/SV/HV

－
－

NV125-CV/SV/HV

－
NV125-SEV/HEV
NV250-CV/SV/HV
NV250-SEV/HEV
NV250-SEVM/HEVM（注9）

－
NV225-CWU
NV400-CW/SW/SEW/HEW/REW
NV630-CW/SW/SEW/HEW

－
NV800-SEW/HEW

－

－
－
－
－

MI-05SV3

MI-05SW3

MI-05SV3

MI-05SV3

MI-05SWU3

MI-4SW3

MI-8SW3

MI-10SW3
MI-12UR3
MI-16SW3
MI-20S3

120

－

120

－

－

－

－

－

－

－

120

－

120

120（注5）

190

220

250

315

120
（注5）

190

220

－

－

－

130

150

－

－

－

－
－
－
－

－

130

－

150

180

－

210

240

－
－
－
－

－

MI-05SV4

－
－

MI-1SV4

MI-2SV4

－

MI-4SW4

－

MI-8SW4

MI-10SW4
－

MI-16SW4
MI-20S4

－
120
（注5）
－
－

130
（注5）

150
（注5）

－

250

－

290

290
－
426
426

220

315

15

15

15

15

15

15

47.5

47.5

47.5
47.5
65
65

33

33

33

33

33

33

33

33

47
47
54.5
54.5

63

63

53
63

63

32.5

63

25.5
63

83.5

83.5
83.5

60

37.5
37.5
39
39

47.5

－

45

－

－

－

－

－

－
－
－
－

58

58

58

58

58

58

74

74

－
－
－
－

MI-05SVFB2

MI-05SVFB3

MI-05SWHFB3
MI-1SVFB2

MI-1SVFB3

－

MI-2SVFB3

－
－

MI-4SWFB3

－
MI-8SWFB3

－

－
－
－
－

－

図3

－
－

図3

－

図3

図3

 

（注2）
－

図1

注 （1）遮断器取付ピッチ（P寸法）をご指定ください。 
 （2）パネル板厚（t寸法）はご指定不要です。（t=1～3.2mmの範囲内でご使用できます。）（400Aフレーム以上はt=1.6～3.2mmです。） 
　 （3）400, 600, 630, 800Aフレームでアイソレーション適合とする場合は，C寸法の公差を±1mm以下としてください。 
　 （4）端子カバーは取付けできません。（ただし，TCL-4SW3は取付けることができます。） 
　　 （5）UVT付きの場合はモジュール別置きとしてください。 
　　 （6）2.3以外の場合はパネル板厚（t寸法）をご指定ください。 
　　 （7）NF125-NCVZ・NF250-NCVZの場合，寸法が異なります。詳細はご照会ください。 
　　 （8）NVのTBL付の場合，メグ測定スイッチ（MG）付をご使用ください。 
　　 （9）MDUパネル取付の3極品のみ製作可能です。 
備考 （1）パネル取付の場合，ねじ止め式の端子カバーは取付できません。 
　　 （2）アイソレーション適合品ではありません。ただし，400, 600, 630, 800Aフレームは適合することができます。（注3参照） 
　　 （3）3極遮断器の中極導体を取り除いた2極遮断器の場合は3極と同じです。 
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表面形･裏面形･さし込形（パネル取付） 

(   )はNF1600-SEW･NF1600-SDW･NF2000-S･NF2500-Sの場合を
示す。
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表面形･裏面形･さし込形（パネル取付） 
南京錠によるロックが可能です 
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