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あらゆるゾーンでの活躍をお約束
用途にあわせて最適な機種がお選びいただけます。

ZKB-AN, BN 形�
パウダクラッチ
トルク：0.6 〜 400N･m

ZKB-XN, YN 形�
パウダブレーキ
トルク：0.6 〜 400N･m

ZKB-WN 形�
パウダブレーキ
トルク：25 〜 400N･m

LE-�0MT シリーズ
LE-�0CTN 形�
LD-�0FTA 形�
張力制御装置

LX-TD 形�
張力検出器

業務区分 

適用機種 

使用例　

紙工機械印刷機械

機械名

パウダクラッチ・ブレーキ
ヒステリシスクラッチ・
 ブレーキ

張力制御装置
電源装置

ZA-A� 形�
パウダクラッチ
トルク：0.6 〜 200N･m

ZKB-XN 形�
パウダブレーキ
トルク：0.6 〜 400N･m

ZKB-HBN 形�
パウダブレーキ
トルク：25〜 400N･m

●オフセット輪転機　　　　　●グラビア輪転機
●ビジネスフォーム印刷機

●製袋機	 　	●ラミネーター　●製紙機械
●スリッター　●段ボール機	

LE-�0MT シリーズ
LE-�0CTN 形�
LD-�0FTA 形�
張力制御装置

LX-TD 形�
張力検出器

●巻出し巻取り張力制御
　（LE-40MT,	LE-30CTN,	ZKB,	ZA）
●中間軸張力制御
　（LX-TD,	ZKB-B）
　（LE-40MT,	LE-30CTN）

●テープ・セロハン・フィルム・アルミ箔などの巻取り・巻出し用
　（LE-40MT,	LE-30CTN,	ZKB-B）
●紙の表面処理機の巻出し用
　（LE-40MT,	LE-30CTN,	ZKB-HBN）
●フィルムのコーティング機の巻出し用
　（LE-40MT,	LE-30CTN,	ZKB-X）
●フィルムのスリッタ機の巻取り用（ZA-A1）


