
耐熱シーリング台座 （PC板用）

施工要領〈例〉 

剥離紙 ビス 

器具取り付け金具
 

●接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレ
　イにして下さい。
●テープ面にゴミ等が付かない様にして
　下さい。
●凹凸面へのご使用はお避け下さい。

③器具取り付け金具
　を付属のビスで固
　定します。

①ベッド面の汚れを
　拭き取り、台座を
　シッカリ押え貼り
　付けます。

②コンクリート打設
　後、PC板を取り
　外します。
　※テープが残った
　　場合は、剥がし
　　て下さい。

〈施工のご注意〉
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■79㎜用（3分ボルト用）

（　）内寸法は79㎜用です。
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■66．7㎜、79㎜用
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鉄製ヘッダー（3分）

●器具取付部が高温（70℃以上）
　になるような条件では使用し
　ないで下さい。
　※照明器具等が落下する恐れ
　　があります。

警告
無粘着テープ　　と　　の2種類。付

器具取付ピッチ 粘着テープ 品　番 入数 標準価格

66.7㎜用
無 MSD66 10/袋 400
付 MSD66-T 10/袋 440

79㎜用
無 MSD79 10/袋 430
付 MSD79-T 10/袋 470

79㎜用
（3分ボルト用）

無 MSD79-3 10/袋 500
付 MSD79-3T 10/袋 540

●テープケーブル工法で、火災報知器、照明器
具等を取り付ける場合等に使用します。
●ベッド面に取り付けるだけです。
●位置決め固定が簡単な粘着テープ付きと無の
2種類があります。
●3分ボルト用は、シャンデリア等の重量物を
吊る場合に使用します。

PC板用
UR都市機構採用

66.7㎜用

テープケーブル工法に最適！

79㎜用

79㎜用（3分ボルト用）

器具取付ビス（4本）付

●適合ボルト：W3/8
●埋設深さ：17㎜（3分アンカー部を除く）
●許容静荷重： 147N（15㎏f） 

（3分ボルト使用の場合）
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