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RD86 電源サブラック

背面出力タイプ

前面出力タイプ0Uタイプ（マウントアングル側板スペース用）

品名記号の見方（背面出力タイプ・前面出力タイプ）

品名記号の見方（0Uタイプ）（マウントアングル側板スペース用）

RD ラックオプション（電源用）

●UPS一次側、二次側の電源盤として利用できます。
ラック内に電源を搭載することで、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができます。

電源（分電盤）

UPS

UPS

UPS

UPS

UPS

コンセントバー

コンセントバー

電源サブラック

電源サブラック

●小型で電源系統の個別管理に適しています。
● 小型分電盤や、UPSの一次、二次側分岐用として
お使いいただけます。
●端子台のねじサイズは右表をご参照ください。

ラック内機器への電源供給に！

※背面出力タイプ（3U）は全てM6

前面出力タイプ 背面出力タイプ

0Uタイプ（マウントアングル 側板スペース用）

RD86- 1E 2 M2 C F - S 2 B2 - L15 2

サイズ 相線式 系統 入力方式 コンセント位置 主幹 主幹容量 分岐数量 出力種類 コンセント口数

1E：EIA 1U
2E：EIA 2U
3E：EIA 3U
1J ：JIS 1H

2 ：単相 2線
3 ：単相 3線
D：直流

M□ ：系統数
無 ：1系統

C ：ケーブル入力
無：端子台入力

F ：前面コンセント
無：背面コンセント

A ：安全ブレーカ
S ：スリムブレーカ
N ：協約形ブレーカ
T ：端子台のみ

1：15A
2：20A
3：30A
6：60A

B □：分岐数量
無 ：分岐無し

※  1系統当りの
数量

L15 ：15A抜止
N12 ：NEMA 100V 20A
N22 ：NEMA 200V 20A
N13 ：NEMA 100V 30A
N23 ：NEMA 200V 30A
C13 ：IEC C13
X ：多種コンセント
T ：端子台

※ 1分岐当りの口数
（ 端子台の場合： 
1分岐当りの端子台数）

RD86- 0U C - A 2 - L15 10 -1

取付位置 入力方式 ブレーカ ブレーカ容量 出力種類 コンセント口数 一次送りコード付

（ マウントアングル側板
スペース用）

ケーブル入力 A ：安全ブレーカ付
無：ブレーカ無し

2：20A L15 ：15A抜止
C13 ：IEC C13

12：12口
14：14口
15：15口
19：19口

-1 ： 一次送り付 
（増設用）

無 ：一次送り無し

●各種コンセント出力、端子台出力に対応可能です。
●2系統も対応可能です。
●前面透明保護カバー付（2U, 3Uサイズ）です。（1Uはオプション対応）

● マウントアングルと側板間に収納可能なため、EIA 
スペースを有効に使えます。
● 増設用（ブレーカ付）タイプとブレーカ付タイプの組合せ
で簡単に増設が可能です。（ブレーカ無しタイプは不可）
● ラック背面側に取付けてサーバへの電源として利用
可能です。

●前面にコンセントが付いています。
●入線コード付のため省施工でご使用いただけます。

出力種類

5-15コンセント

NEMAコンセント

IEC C13コンセント

端子台

出力種類

5-15コンセント

NEMAコンセント

IEC C13コンセント

出力種類

5-15コンセント

IEC C13コンセント

ブレーカ無しタイプと増
設用タイプを接続して
使用することは絶対に
しないでください。

ご注意

端子台 30A以下 60A
入力TB M4※ M6
出力TB M4 ー

ブレーカ無し ブレーカ付 増設用
（ブレーカ付）

前面 背面

ブレーカ付

増設用
（ブレーカ付）

ラック背面

ラック正面

3U

2U
1U
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