
CRDStandard

Special

CRH

お客さまのご要望により、下記仕様製品も製作いたします。

オプション部品
■吸込側

■吐出側

■床上台・スイッチ

ダクト相
フランジ

（標準付属品）

防火ダンパ

チップセパレータ エルボ

ホース
バンド

ホース
バンド

水平取付用
アダプタ

高性能
アフターフィルタ

汎用
アフターフィルタ インナー

フィルタ

アフターフィルタ
エレメント

スイッチ
取付板

防振パッド
（標準付属品） スイッチ

床上台

キャスタ

アダプタ

ダクト
カフス

ダクト
ホース

ダクト
カフス

丸形フード

角形フード

Ｙ形継手（45°）

■異電圧　■指定色　■接ガス部のステンレス製■デミスタ材質のステンレス製　■その他

CRN

本社：〒574-0052　大阪府大東市新田北町 1-25

■ 加盟団体
一般社団法人　日本電機工業会（JEMA）
一般社団法人　日本工作機器工業会（JMAA）
独立行政法人　日本貿易振興機構（JETRO）

■ 代理店

☎ 03（5833）3201
☎ 022（782）9901
☎ 026（225）8623
☎ 0277（78）6431
☎ 046（221）6501
☎ 052（821）1211
☎ 053（451）0088
☎ 054（237）2441

☎ 076（223）1122
☎ 06（6932）1221
☎ 075（603）2323
☎ 086（242）3351
☎ 092（472）6631
☎ 011（792）8175
☎ 072（871）1511

東 京 支 店
仙 台 営 業 所
長 野 駐 在
北関東営業所
厚 木 営 業 所
名 古 屋 支 店
浜 松 駐 在
静 岡 駐 在

金 沢 営 業 所
大 阪 支 店
京 都 営 業 所
岡 山 営 業 所
福 岡 営 業 所
昭和電機札幌（株）
海 外 営 業 部

http://www.showadenki.co.jp昭和電機
☎+66（2330）8798SHOWADENKI (THAILAND) CO., LTD. 
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形式 電源

3相
200V

CRD-H04
CRD-H07
CRD-H15
CRD-H22

出力
(kW)
0.4
0.75
1.5
2.2

最大風量
(㎥/min)
5.4/6.6

9.6/11.5
19/22.5
24/29

最大静圧
(kPa)

0.75/1.10
1.10/1.60
1.60/2.25
1.70/2.40

質量
(kg)
33
44
70
79

外形寸法
W×L×H (mm)
372×680×425
422×775×475
492×892×545

532×1002×585

捕集効率
(％)

99.8

99.6

形式 電源

3相
200V

CRN-H04B
CRN-H07B
CRN-H15B

出力
(kW)
0.4
0.75
1.5

最大風量
(㎥/min)
3.3/4.0
5.5/6.4

11.8/13.9

最大静圧
(kPa)

0.75/1.05
1.05/1.50
1.65/2.40

質量
(kg)
31
41
74

外形寸法
W×L×H (mm)
387×673×425
437×769×475

547×1006×585

捕集効率
(％)

99.2

形式 電源

3相 200VCRL-2200

出力
(kW)
2.2

最大風量
(㎥/min)

30

最大静圧
(kPa)
1.80

質量
(kg)
174

外形寸法
W×L×H (mm)

750×1000×1480

捕集効率
(％)
98.0

形式 電源

3相
200V

CRH-100T/E
CRH-200T/E
CRH-H04
CRH-H07
CRH-H15
CRH-H22
CRH-04E
CRH-07E
CRH-15E

出力
(kW)
0.2
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
0.4
0.75
1.5

最大風量
(㎥/min)
2.1/2.4
2.7/3.2
5.4/6.6

9.6/11.5
19/22.5
24/29
4.8/5.7
7.6/9.2
13.6/16

最大静圧
(kPa)

0.30/0.42
0.50/0.73
0.75/1.10
1.10/1.60
1.60/2.25
1.70/2.40
0.82/1.18
1.05/1.48
1.47/2.08

質量
(kg)
13
20
33
44
70
79
26
37
57

外形寸法
W×L×H (mm)
264×426×340
290×453×535
372×680×425
422×775×475
492×892×545

532×1002×585
320×556×575
370×639×630
440×712×720

捕集効率
(％)

99.4

99.8

99.6

99.4

■ 大風量型（CRL-2200）

■ 高温ミスト対応シリーズ（CRHタイプ）

■ フィルタレスシリーズ（CRNタイプ）

■ ミスト（ダスト）対応シリーズ（CRDタイプ）


