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MECHA長尺ラックは高精度な直線運動を提供します。モジュール

1.0～10.0、全長1000～2000mmまでの各サイズを取り揃え、即

納にてお届けします。 

材質もS45C、SCM440、SUS304材と各種取り揃え、様々な使用

用途に対応致します。 

CPラックは高精度な直線運動の位置決めに対応した部品で、CP2.5

～20mm、全長1000～2000mmまで取り揃えています。 

（オーダーにて2500mmまで対応可能です） 

 

ローコスト・即納体制 

長尺標準ラックギヤ 

総合カタログ配布中、お申込み下さい。 

電子式ホイストスケール

吊上げ作業に最適！

組立式クリーンブース

資料請求番号：19-037

資料請求番号：19-038

資料請求番号：19-163

IP65の防水・防塵設計で、明るく見やすい大型赤色LEDを採用した
ホイストスケールです。高精度はそのままに低価格を実現しました。
特長はqデッドスペースを有効利用できるコンパクト設計。wデジ
タルロードセル搭載でさらに高精度実現。ひょう量3tタイプでも目
量1kg（検定付）が可能。検定不要
なら、さらに高分解能タイプも対応
できます。eIP65の防水・防塵設
計。r赤色LED・文字高さ45mm
の表示は、遠くからでもくっきりと
見えます。t風袋引きなどの基本
操作がリモコンでOK。計量作業が
スピーディに行えます。（電池残量
チェックもできます。）

HS-CD、HS-CD-Rシリーズ

【（株）クボタ】 http://www.keisoku.kubota.ne.jp/

資料請求番号：19-164

工作機械のワーク着脱、部品交換、射出成型機の金型交換など、現
場での吊る作業に最適です。（リフトラージブ150の兄弟機種として
開発しました）巻上げ装置をアーム側に設置してあるので手元操作
が可能で、フック自身が上下し
ます。アームの角度は変更でき、
未使用時にはアームを下げるこ
とにより、省スペース収納が可
能です。仕様はq最大積載質
量： 100kgw揚高（フック位
置）：1970mmeフック位置：前
車輪先端より500mmr昇降：ワ
イヤー巻取り手動式t走行：手
押し式。単純な改造も可能です。

リフトラージブJ100

【（株）カントー】 http://www.b-info.jp/k-kantoh/

資料請求番号：19-165

ACBシリーズは、スチール製に比べ、軽く強く美しいアルミフレー
ムを採用。表面は塗装不要なアルマイト処理。全てボルト結合の為、
仕様変更の場合も改造可能、クリーンルームに最適です。特長はq

長辺1000～4000mm、短辺1300～3000mm、高さ2000～2500mmの
範囲内から用途に合わせて100mm単位で寸法を選択できます。w

お客様のご都合に合わせて「キット」「組立輸送」「現地据付」の3
つの納入形態をご用意しました。e「キット」はマニュアル付で簡
単組立。r豊富なオプショ
ンをご用意。t据付後でも
FFU追加ができ、クリー
ン度アップが可能です。y

組み合わせにより大型ブー
スも実現します。

アルファクリーンブース　ACBシリーズ

【エヌアイシ・オートテック（株）】
http://www.nic-inc.co.jp/

物流・搬送関連機器




