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資料請求番号：23-176【アネスト岩田（株）】　 http://www.anest-iwata.co.jp/

ドレンに含まれる油分を、効率的かつ低コストに処理します。特長
は①電気などのユーティリティを使用しません。②消耗品はカート
リッジフィルタのみです。③フィルタ交換は設置場所で簡単に実施
できます。④徹底した軽量・コンパクト設計のため、設置も容易で
す。⑤寒冷地でのご使用の場合は、ヒーターのオプションもござい
ますので、別途お問い合わせ下さい。

ドレンターミネータ
ドレンを効率的、低コストで処理！

資料請求番号：23-177【日本ホイスト（株）】　 http://www.nipponhoist.co.jp/

優れたホイストとは、日本ホイストがお答えします。我々は色々と
考え、過去の常識にとらわれずに創造性をもったホイストの開発に
挑戦しました。そして、安全・高性能・サービスをキーワードにし
て、真にお客様に喜ばれるホイストを提供します。安全・高性能な
機能としては二重安全構造の巻過防止装置、起動トルクの大きい巻
上ブレーキモータ、他様々な機能を提案しあらゆる状況に適応可能
です。そしてサービスでは地域に密着したセールスエンジニアの配
置、全国ネットのアフターサービス網、豊富な部品在庫、迅速な部
品供給により、製品を
購入してから使用まで
フォローサービスが可
能です。

クレーン設備
様々なクレーン設備を提供可能です。

資料請求番号：23-178【浦和工業（株）】　 http://www.urawa.co.jp/

リチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵した携帯式マイクログラ
インダーです。内蔵バッテリーは2時間充電で最長10時間、通常使
用で2～3時間使用可能です。特長は①電池残量がLEDによって表示
されます。赤いランプが点灯したら充電してください。②オーバー
ロード機能付なので、誤使用時も自動的に電源を遮断できるので安
全です。③充電中は、点滅、充電が終わると点灯して充電完了を教
えてくれます。④モーター
は芯ブレが極めて少ないの
で、爪に嫌な振動がほとん
ど伝わりません。⑤2000～
20000回転の幅広い回転域
で、よりスピードアップし
ます。⑥自己冷却ファン機
能により、熱くなりづらい
です。

充電器式携帯マイクログラインダー
携帯に便利なコンパクトサイズ

資料請求番号：23-048

資料請求番号：23-049

●本社・第一営業企画室
〒457-0066　名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
TEL：052-614-3664　FAX：052-614-3366
E-mail：reel-sales@chuhan.co.jp

●関東営業所
〒362-0073　埼玉県上尾市浅間台1丁目20-7
TEL：048-778-6711　FAX：048-772-6788
E-mail：kantou@chuhan.co.jp

●中部営業所
〒457-0066　名古屋市南区鳴尾2丁目114番地 
TEL：052-614-3652　FAX：052-614-3677
E-mail：chubu@chuhan.co.jp

●関西営業所
〒564-0044　大阪府吹田市南金田1丁目11-8
TEL：06-6385-2228　FAX：06-6338-0521
E-mail：kansai@chuhan.co.jp

型式：STB-30・50
6.ボディーは、強化プラスチッ
クで衝撃に強く、割れにくい

1.メインフック
（浸炭処理済）

2.補助フック穴
（金属カラー付）

3.落下防止装置
（標準装備）

4.荷重調整が簡単な
　ラチェット機構

5.ラチェット操作時
　の安全ガード8.サービスホール

ツール等に付属する配線・
配管等の整理、調整にご使
用できます。

7.荷重調整ハンドル
（スパナ・レンチ等
　不要）

ホームページ　http://www.chuhan.co.jp/

①荷重調整用ハンドルを標準装備し、操作性を向上しました。
⇒ダイヤル式ハンドルの採用によりレンチ・スパナ等の工具が不要……全アイ
テムに採用

②ツールの落下防止機構を標準装備し、安全性を向上しました。
⇒万が一ばねが、破損しても、ツールセット位置より200mm以内でツールの
落下を防止します。

③強化プラスチックボディーの採用により、衝撃＆耐久性は勿論、作業環境等に
も配慮しました。
⇒厳しい作業現場の使用に耐えられるべく、衝撃・振動に耐える材質を選定し、
ドラムからの鉄粉＆錆の発生を防止しました。

④ナイロンコーティングをワイヤーに施し、耐久性・静粛性・安全性を確保しました。
⇒ドラムとワイヤー接触面の粉塵を抑え、操作性の向上を図り、環境に配慮し
ました。

「　　　」の大きな特長

□関西営業所
〒560-0035　大阪府豊中市箕輪3丁目5-22
ＴＥＬ．06(6857)1800　ＦＡＸ．06(6857)1840
□関東営業所
〒221-0822　横浜市神奈川区西神奈川1丁目11-5
YAJIMAビル3F
ＴＥＬ．045(410)1331　ＦＡＸ．045(410)1431
□東海営業所
〒465-0097　名古屋市名東区平和が丘2丁目125
ＴＥＬ．052(760)8656　ＦＡＸ．052(760)8666

■高精度0.5％F.S.
■耐環境性（IP67）
■耐震性10G（IEC68-2-6準拠）
■装置への取付スペースを選ばない小型設計
■直感的にわかる緑・赤のチェンジカラー
■一定期間の圧力変動調査に最適な
自動最大値・最小値メモリー
■選べる出力仕様 2接点または1接点＋
アナログ4～20mA
■1000回/秒の超高速応答
■実圧をかけずに確認できるループチェック機能
■表示のパラつきを抑える移動平均機能
■キープロテクト（誤作動防止）
■豊富な圧力レンジ
■演算機能付2nd表示
■装置取付時に便利な首ふり機構（±120°）

特長

VSW2シリーズ
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メンテナンスからの
立ち上げ時間を
短縮したい。

毎日の
目視チェックが
めんどうだ。

ＣＥ・ＲｏＨＳへの
対応は？

計器の表示は
見おとしがちだ。

どこでも取付可能な
スリムタイプ

緑・赤の直感的表示で
注意喚起

どこでも取付可能な
スリムタイプ

緑・赤の直感的表示で
注意喚起
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