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4.5段ベローズ真空パッド

SPB4シリーズ
パウチ袋やピロー包装製品などの吸着搬送に適した真空パッドで
す。特長は①柔軟性に優れたシールリップを持ち、パウチ袋など
表面が不安定なワークの吸着搬送が可能。②パッド圧縮時にシール
リップがベローズと接着しない
ため、シールリップの柔軟性が
搬送中も持続。③パイプに直接
差し込むことが可能で、機械と
の接続が容易。④口径が大きく、
ポンプやブロアの使用時に流量
を絞らないため、1分間に100サ
イクルの高速搬送を実現。⑤
FDA対応のシリコーンゴム製の
ため、食品を直接吸着して搬送
することが可能。

【シュマルツ（株）】　 http://www.schmalz.co.jp/ 資料請求番号：25-122

JAMプレスシリーズにサーボプレスユニット登場！

SBU100E-100
サーボプレスユニットにより省スペースな自動化ラインを実現、生
産性も向上します。特長は①省スペース。コンパクトであるため使
い勝手がよく、自動化ラインの搭載等、お役に立ちます。②低価
格。リーズナブルな価格でご購入できます。③らくらく設定。お
客様の生産状況に合わせ、タッチパネルでらくらく設定。④トレ
ーサビリティ。ワークの加工状
態をパソコンに表示、さらにメ
モリーカードに保存が可能で
す。最大荷重：9.8（kN）、定格
荷重：7（kN）、速度：Max.200
（mm/sec）、ストローク長さ：
Max.100（mm）、入力点数：4点、
出力点数：3点、同時起動台数：
Max.31台。

【日本オートマチックマシン（株）】
http://www.jam-net.co.jp/ 資料請求番号：25-123

ハンディドライバー

ハンディYVミニ
年々小型化されていく製品に伴いネジの径も小さ
くなってきて自動化や半自動化が出来ていない生
産ラインが増えてきています。信頼性の高いネジ
フィーダーの開発により、いままで不可能とされ
ていたM1.4～M2.0の極小ネジも自動フィーダーか
らドライバー先端にネジが圧送されてきますので、
作業効率が大幅に改善されます。適用ネジ長さは、
M1.4：2.5～10mm、M2.0：2.5～10mm。また、吸
着パイプ仕様のタイプもありますので、ネジ締め
箇所横に障害物が有る時もYパイプが邪魔する事
無く締付作業ができます。ネジ頭と障害物との間
は0.8mmあればOK。他にM5まで対応するシリー
ズ、これらの構造を取り入れた自動ネジ締め機も
ご用意しております。

【（株）セザキ】　 http://www.sezaki.co.jp 資料請求番号：25-124
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MECHA長尺ラックは高精度な直線運動を提供します。モジュール

1.0～10.0、全長1000～2000mmまでの各サイズを取り揃え、即

納にてお届けします。 

材質もS45C、SCM440、SUS304材と各種取り揃え、様々な使用

用途に対応致します。 

CPラックは高精度な直線運動の位置決めに対応した部品で、CP2.5

～20mm、全長1000～2000mmまで取り揃えています。 

（オーダーにて2500mmまで対応可能です） 

 

ローコスト・即納体制 

長尺標準ラックギヤ 

総合カタログ配布中、お申込み下さい。 

資料請求番号：25-016

資料請求番号：25-017

型　　式 仕　　様
SR-P20YE5
SR-P20YTE5
SR-P40YTE5

（一口ダクト付）単相100V
（一口ダクト付）三相200V
（一口ダクト×2付）三相200V

SR-P20YE5 SR-P40YTE5

新しい風。
　　　いつもの風。
新しい風。
　　　いつもの風。
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