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資料請求番号：25-144
【旭精工（株）】
http://www.asahiseiko.co.jp/

エアの推力でディスクをはさみ制動するコンパクトなブレーキで
す。特長は①0.6MPaのエア圧で1800Nの制動力が発生します。②熱
に強い摩擦板とディスクが外気に接しており、熱拡散がよく、急制
動や高頻度の使用に最適です。③供給空気圧を変えることにより制
動力を広範囲に調整できます。またディスク径を変えることにより
トルクが変わります。④ボルトと回り止めピンで固定でき取付け、
取扱いが簡単です。⑤無給油で
使用できます。⑥摩擦板はノン
アスベスト品で、交換が簡単で
す。使用例としては、印刷機械
のロール洗浄部でのスリップ制
御、直線運動器の保持ブレーキ、
テンションコントロール（巻き出
し）用ブレーキ等。

ミニキャリパー

BMK1800

資料請求番号：25-145
【CCVIジャパン（株）タシコ事業部】
http://www.tashico.com/

BR・BRV・BRVVタイプは剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造
のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。
しかも段付シャフトや取付カラー等も不要な利便的且つ合理的な特
殊形状のタイプ「片ボスと両ボスタイプ」を標準化しました。BRHV・
BRHVVタイプは、耐久性、
利便性、経済性を重視して
設計された特殊ワイドベア
リングと良質なエーテル系
熱硬化ウレタンゴムをマッ
チング。BRタイプ同様ボ
スタイプベアリング形状の
ウレタンローラーです。

剥離しにくい、利便性の高い形状のウレタンローラー

ベストローラー・BRシリーズ、BRHシリーズ

資料請求番号：25-146【オザック精工（株）】　 http://www.ozak.co.jp/

新開発シール構造により、従来品に比べグリース漏れが大幅に改善
され環境に配慮した製品です。特長は①転がり接触面に十分な油膜
が形成され、長寿命化が図れます。②G（一般産業用）、CG（クリー
ン対応）、VG（真空用）、HG（高温用）、FG（食品設備用）グリースと
の組み合わせにより、一層の効果を発揮します。③潤滑性能が向上
し、長期に亘って維持出来るた
め、設置後の定期的なグリース
アップが不要になり、メインテ
ナンスの手間を省くことが出来
ます。④特殊シールは、潤滑油
保持・供給の機能と異物侵入防
止機能を兼ね備えており、粉塵
の多い環境下にも最適です。⑤
密封性能向上により、走行音が
静かになりました。

メインテナンスフリーベアリング
長寿命にはグリースの封入・防塵タイプが最適！
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資料請求番号：25-029

之 

 

メカ工業株式会社 

MekatoroNet-News 軸受・素材・動力伝達

メカトロネットNo.25.indd   18-19 11.8.17   8:59:24 PM


