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【（株）スギヤス】　 http://www.bishamon.co.jp/

上下電動ネジ駆動のため、自然降下がありません。しかも本体は軽
量で油を嫌うクリーンな環境でご使用頂けます。フォークタイプの
カンガルフォーク、テーブルタイプのカンガルリフターの2種類を
ご用意しております。カンガルフォーク電動ネジ駆動式は、最低高
さが90mmと低いのでパレット、メッシュパレットなどを下から持
ち上げる作業に有効です。カンガルリフター電動ネジ駆動式は、荷
物をそのまま乗せ
る事が出来るので
機械に原料を投入
するアシストや棚
へのレベル合わせ
に有効です。

カンガルリフト
電動ネジ駆動式

資料請求番号：26-167

ライトローラーは設置・移動が簡単、複雑な配線工事や制御システムを必
要とせず、AC100V電源を投入するだけで高機能なラインを構成できる画
期的なコンベヤシステムです。特長は①ローコストアキュームレーション。
電源を投入するだけで、ゼロプレッシャーアキュームレーションが可能。
複雑な制御システムを導入する必要がないのでローコストで導入できま
す。②クイックセッティング。AC100Vのコンセントに差し込むだけで使
用できます。ユニットの接続も工具なしで簡単に出来、レイアウト変更な
ど設置に手間がかかりません。
機 長：1280L、1920L、2560L
の3タイプ。ローラーピッチは
40P、80Pの2タイプをご用意し
ております。アキュームレーシ
ョン機能の無いベーシックタイ
プ、駆動の無いベーシックタ
イプもご用意しております。

ライトローラー
高機能で導入簡単な薄型コンベヤ

資料請求番号：26-168【（株）ケイズベルテック】　 http://www.ks-beltech.com/

ワイヤーベルトやスチールベルトは条件により細かく選定しなくて
はならず、標準化が困難でした。弊社はワイヤーベルトメーカーとし
ての経験と実績を活かして汎用性のある条件で完全標準化しました。
特長は①大きな開口性で通気・通液性抜群。ウレタンベルトでは不
可能だった熱風加熱・放冷・乾燥・除水等多用途に適用。②樹脂素
材ベルトでは対応不可能だった高温製品も搬送可能。また、UV照射
やシュリンクにも使用可能。（ステンレスベルト・耐熱仕様）③樹脂
素材ベルトでは不向きな油、薬品付着製品の搬送も可能。（SUS316ベ
ルト）④小さな渡りローラー
で小さな製品の乗り移りも
スムーズ。⑤短納期・低コ
スト。コンベヤベルトから
システムまでトータルで自
社製作。部品の標準化によ
り短納期・低コストを実現。

ワーヤーベルト　アルミフレーム標準コンベヤ
標準化が困難だったベルト種を多種ラインナップ

資料請求番号：26-166

【（株）岡村製作所】　 http://www.okamura.co.jp/

資料請求番号：26-041

資料請求番号：26-042
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