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キャストップは従来のステンレス鋼SUS440C以上の耐食性を示す新
開発の高耐食マルテンサイト系ステンレス鋼TBN-6Hに独自の熱処
理技術で、耐荷重性能を実現したベアリングです。塩水にさらされ
る船舶や釣具、消毒液を使用する医療機器等の酸性・アルカリ環境
に抜群の性能を発揮します。主な用途①塩水環境で使われる機器（船
舶・港湾の各種機器装置、釣り具合）②屋外で使用される機器。③
消毒液等がかかる環境④pH3～pH12の薬液がかかる環境。

ユニット用ステンレス玉軸受を熱可塑性ポリエステル樹脂軸受箱に
組み込んだユニットで、相互の間で調心性があり、特に耐食性に優
れ、軽量化が図れます。食品機械用グリースを封入し、安定した性
能を維持します。また、軸受箱取付け面は、くぼみが無く雑菌の繁
殖を防ぎ衛生的です。樹脂製の軸端カバーは、軸と軸受の回転部を
覆い、安全性とともに
防塵性を高めます。ピ
ロー形、角フランジ形、
ひしフランジ形、ハン
ガー形、テークアップ形
をご用意しております。

資料請求番号：27-142
【NSKマイクロプレシジョン（株）】　
http://www.nskmicro.co.jp/

高耐食ベアリング キャストップ
画期的な耐食性能・耐荷重性能

資料請求番号：27-141【イースタン精工（株）】　 http://www.easternseiko.co.jp/

E型ベアリングは表面がポリアセタール樹脂（ジュラコン）を主原料と
し、精密ミニチュアベアリングを内蔵した製品で、高荷重を受け
られるよう設計されています。又、用途により他の樹脂、他のベア
リングとの組合せも可能です。使用ベアリングは、コマーシャルベ
アリング、一般機械ベアリング、ステンレスベアリング等、その用途
に合せて変更できます。また、耐薬
品性のため、表面の樹脂にポリフェ
リレンサルファイド、（PPS）、ナイ
ロン、ポリエチレン、ポリプロピレ
ン等の樹脂を使用することも可能で
す。主な用途として事務機器、輸送
機器、医療機器、食品機械、包装機
械、健康機器、家具機器、レジャー
機器、建築機器等。

E型ベアリング
エンプラ精密ベアリング

資料請求番号：27-140【旭精工（株）】　 http://www.asahiseiko.co.jp/

インサート軸受ユニット プラスチックシリーズ
食品・化学・繊維・包装機械などに
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