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「の」の字のタングが無い雌ネジ補強材です。特長は①タング付きワ
イヤーインサートのように挿入後タングを折る必要がありません。
②方向性がないため、方向を確認することなく、どちらからでも挿
入が可能です。③専用の抜き取り工具を使用すれば簡単に抜き取り
が出来るため、雌ネジを痛める心配がありません。④ピッチ飛びが
起こらず、挿入後の検査が不要です。⑤電動挿入・抜き取りにも対
応しています。サイズはM2～M24まで対応しています。

VTD型は液晶モニターの角度を調節できる両トルクタイプのモニ
ターマウントヒンジです。VTS型は一方向のみにトルクが発生する
為、逆方向にトルクが発生せず液晶モニターを持ち上げる際に、よ
り軽く操作できます。特長は①適応モニターサイズはVTD型：24イ
ンチ（約8.9kgまで）VTS型：24インチ（約11.3kgまで）です。②お客様
のお好みに応じて「両トルクタイプ（VTD型）」、「ワンウェイトルク
タイプ（VTS型）」が選択できます。詳細は本誌内の弊社広告掲載ペ
ージをご覧ください。③モニター側の
取付穴はVESA規格（75×75mm、100×
100mm）に適合しています。④2万回の
動作テストをクリアしています。

マシンシャッターシステムはアルミフレームの特長をうまく応用
し、アルミフレームの中にシャッター走行用のレールを設けていま
す。そのため従来のドア方式やハッチ方式に比べて場所も取らず、
ドア方式の出っ張りや、ハッチ方式の手間な設計、工数増加などの
問題をすべて解決できます。特長は①扉が外に飛び出ないため、メ
ンテナンススペースの有効化が可能。②2mm厚の樹脂板をヒンジで
補強することにより軽くて強いシャッターに仕上げています。③標
準化したアタッチメント・ジョイン
ト・アルミフレームを組み合わせる
だけで簡単に形状が決められます。
④スチール製の構造材に比べてはる
かに軽く強い特性を備えています。
アルミフレーム表面はアルマイト処
理され、その美しい光沢を長時間維
持します。
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タングレス・インサート
タングが無い雌ネジ補強材
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モニターマウントヒンジ　VTD型・VTS型
業界初！ワンウェイタイプのモニターマウントヒンジ（VTS型のみ）

マシンシャッターシステム
安全カバーのことならアイセルへ
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