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位置決め固定する時に使用するオールステンレスクランプレバーで
す。レバーを上に持ち上げる古都でレバー内側のセレーション（歯
切り部）が外れ、レバーがフリーになりますので、常に操作のしや
すい位置へレバーを移動させることで、よりスムーズな締め付け操
作が可能になります。レバーを含む全てがステンレスのため、防錆
にとても優れてい
ます。

資料請求番号：27-151【ロームヘルド・ハルダー（株）】　 http://www.rohal.jp

機械・工具・装置・治具・取付具・金型など用のメカニカル標準部
品です。特長は①揺動パッドの可動ボールは9°まで角度調整がで
き、反転防止機能付きです。②押えに、支えに、当てに、止めに等
の用途に最適です。ショー
トタイプ、リブのあるハー
ドメタルインサート付、ロ
ングタイプの3タイプをご
用意しております。

揺動パッド
マシン＆ジグ・エレメント

資料請求番号：27-149
【倉敷化工（株）】
http://www.kuraka.co.jp/sanki/

長年のノウハウと最新の解析技術により最適な防振性能を発揮しま
す。特長は①丸型KAシリーズは、構造が簡単で、小型装置から大
型装置まで幅広く使用できます。支持荷重も21N～115KNまで対応。
設計選択の幅が広がり振動・衝撃・騒音の防止に効果を発揮します。
②使用環境・使用条件に応じて金具
材質、ゴム材質の変更が可能。KAシ
リーズでは、φ12～φ50まで「金具材
質SUSタイプ」「ゴム材質CRタイプ」の
標準化を実現。③低ゴム硬度15°を実
現した「軽量用KXA・KXBシリーズ」
従来困難であった低ゴム硬度15°の開
発により、軽荷重機器を最適に防振・
除振します。

防振ゴム標準品シリーズ＜RoHS対応＞
豊富なバリエーションで振動制御をサポート

資料請求番号：27-150【（株）小西製作所】　 http://konishi-mfg.com/

クランプレバー SRSSシリーズ
オールステンレスクランプレバー

資料請求番号：27-029

資料請求番号：27-030

MekatoroNet-News軸受・素材・動力伝達


