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資料請求番号：28-115【フエスト（株）】　 http://www.festo.com/

高速性・高加速性を追求した高速ハンドリングシステムで、今まで
にない広範囲の作業エリアを実現します。特長は①パラレルリンク
構造のロボットと比較してもより広い作業範囲を高速で移動しま
す。②高加速度での各方向への移動が可能です。③通常のガントリ
軸よりも高速・高可搬のシステムです。④1本のベルトで3軸ガント
リを連結し一体化させました。Y軸にモータが無い分、軽量化でき、
より重いワークを搬送することが可能になります。⑤X軸だけに搭
載された2つのモータを同
時制御し、広範囲の作業
スペースを高速で移動さ
せます。

H-Portal
高速ハンドリングガントリ

資料請求番号：28-114
【ヤマハ発動機（株）】　
http://www.yamaha-motor.jp/robot/

TRANSERVOシリーズに新たに3タイプが追加になりました。電動
機器ならではの多点位置決めによる汎用性・省エネ・低衝撃を実現
します。モータの位置検出器には弊社上位機種同様「レゾルバ」を使
用しています。レゾルバは構造上、本体には外乱の影響を受けやす
い電子部品を使用しておらず、自動車、航空機、医療など信頼性を
最も重要視されるシーンに数多く採用されています。粉塵やオイル
ミストなど悪環境下でも安定した位置検出が可能です。スライドテ
ーブルタイプ：STHタイプは、コンパクトで高剛性、ストレート
仕様と省スペース仕様をラインナッ
プ。ロータリータイプ：RFタイプ
は、小型回転軸タイプ。高精度軸受
け仕様もラインナップ。ベルトタイ
プ：BDタイプは、コンパクトサイズ
ながら最大2000ストロークまで対応。

スライドテーブルタイプ / ロータリータイプ / ベルトタイプ
ステッピングモータ単軸ロボットTRANSERVOシリーズ

資料請求番号：28-113【日本精工（株）】　 http://www.jp.nsk.com/

特長は①ボールねじの高速化とサポートユニットの発熱低減 。Ｎ
ＳＫ独自の高速･静音技術を駆使し、滑らかなボール循環を実現し
ました。これにより、従来のチューブ循環方式の標準品に比べ2倍
以上の許容d･n値16万の高速回転が可能になり、最高送り速度は、
80m/minに達します。②ボールねじの静音･低振動化。ＮＳＫ独自
の高速･静音技術を駆使した新循環方式の採用により、従来のチュ
ーブ式に比べて騒音レベルを
6dB（A）低減、振動レベルを
1/2に低減しました。③ボール
ねじ、サポートユニットの短
納期対応。高速用ボールねじ
として「ハイスピードSSシリ
ーズ」と、これに対応する「高
速･重荷重用サポートユニッ
ト」を在庫販売します。

ハイスピード　SSシリーズ
高速・静音で装置の更なる高機能化に貢献
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東京都品川区大崎1-6-3 日精ビル　〒141-8560
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MekatoroNet-News 直動システム・FA制御関連
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石山
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