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重量3.2kgで、着脱可能な取手付き（オプション）のホットウインド
は、装置組み込みとしても、作業台に置いても使用できます。最高
温度800℃という高温で、豊富なアクセサリと組み合わせることで、
各種用途に使用できる非常に柔軟性のある装置です。特長は①ヒー
ター及び送風機の無段
階調節用電位差計で温
度、風量調整可能。②4
～20Maまたは0～10Vの
信号によって、風量及
び熱出力を制御可能で
す。③機能ボタンを押
すことによって電源を
切る前に自動的に冷却
します。

ホットウインドプレミアム
多目的熱風機
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エバラの新しい省エネルギー形ポンプシリーズ『SE（Save Energy 
Pump）シリーズ』に、当社汎用ポンプの代表モデルであるLPD型イ
ンラインポンプとFSD型片吸込渦巻ポンプに「プレミアム効率モー
タ」を搭載した、LPD-B型／FSD-B型をラインナップしました。プ
レミアム効率モータとは、国際規格（IEC規格）におけるIE3効率値に
相当する誘導モータです。JIS C 
4212（高効率低圧三相かご形誘導
機）で規定された効率値は、IEC
規格のIE2に相当する効率値であ
り、プレミアム効率モータはそ
れよりも更に高い効率を有して
おります。（効率値はJIS C 4034-
30で規定）

プレミアム効率モータ搭載 LPD-B型／FSD-B型
新しい省エネルギー形ポンプシリーズ
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フィルタレスミストレーサCRNタイプは、フィルタ類を使用せず風
の流れと遠心力によってミストを捕集する構造になっており、フィ
ルタレスのミストコレクタの中ではトップクラスの99.2%の捕集効
率を実現しました。特長は①フィルタ式のミストレーサと比較して
メンテナンスの間隔が飛躍的に伸び、約2年間はメンテナンスが不
要です。②省エネモータを搭載し、フィルタ類の廃棄物がない地球
にやさしい設計です。
③フィルタレスですの
でフィルタ類の廃棄物
がありません。④CEマ
ーキング（特注対応）な
どグローバル対応して
おります。0.4kW、0.75 
kW、1.5kWの3機種をご
用意しております。

フィルタレスミストレーサ　CRNタイプ
長期間メンテナンスが不要！
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ウエストンローラー製造販売�

株式会社  新 井 製 作 所 �
〒339-0072　埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場600-1�
TEL（048）794-2136（代表）　FAX（048）794-7885�
〒339-0037　埼玉県さいたま市岩槻区浮谷捻橋1352-1�
URL:http://www.araipres.co.jp�
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MekatoroNet-News ポンプ・送風機・環境
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