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CKD リニアスライドシリンダ
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リニアスライドシリンダLCMシリーズ

�高精度位置決めに最適
　走り平行度0.005mm、取付平行
度0.03mmと高い精度を保有。
位置決めに最適です。

�小形化の極限追求
　シリンダ本体・リニアガイド・スライ
ドテーブルを一体化し、小形・コン
パクト化の極限を追求しました。
�狭小スペースに対応
　狭小スペースにも取付可能なサイ
ズのため配置の自由度が拡がり
ます。
�スイッチの搭載可能

�ワーク取付は2面OK
　ワークは予め設けられた取付穴
により、テーブルの上面と前面
に直接取付できます。

�高信頼ステンレス製
　シリンダ本体とスライドテーブ
ルに耐食性のあるステンレス鋼
を採用しました。

�荷重に強い設計
　4点で接触するリニアガイドを採用。
あらゆる方向の荷重に対応できます。
�RoHS指令に対応
　鉛や六価クロムなどの物質を排除。

極限までの小形サイズに高い精度と剛性を兼ね備えたLCMシリーズ

■リニアスライドシリンダLCMシリーズ（複動形）仕様
LCM-P73LCM-ALCM-RLCM-PLCM項　目

φ8φ6φ4.5φ8φ6φ4.5φ8φ6φ4.5φ8φ6φ4.5φ8φ6φ4.5チューブ内径 mm
片ロッド形クリーン仕様側面取付形ストローク調整形（押出し・引込み）ストローク調整形（押出し）片ロッド形バリエーション

圧縮空気使用流体
0.7最高使用圧力 MPa

0.150.20.150.20.150.20.250.150.20.250.150.2最低使用圧力 MPa
1.05保証耐圧力 MPa
0～60周囲温度 ℃
M3接続口径

＋1.0、0ストローク許容差 mm
30～30030～50030～50030～50030～500使用ピストン速度 mm/s

ゴムクッション付なしゴムクッション付なしなしなしゴムクッション付なし押出しクッション なし引込み
不可不要（給油時はタービン油1種ISOVG32を使用）給油
――ー 5～0ー 5～0―押出し mmストローク

調整範囲 ――－7～0――引込み mm
――±0.02±0.02―繰返し位置精度 mm

�形番表示方法
LCM - 6 - 10 - R
（スイッチ付） 　 6 - 10 - R - F2H - R - J2
LCM-P- 6 - 10 - R
（スイッチ付） 　 6 - 10 - R - F2H - R - J2
LCM-P- 6 - 10 - R
（スイッチ付） 　 6 - 10 - R - F2H - R - J2
LCM-A- 6 - 10 - R
（スイッチ付） 　 6 - 10 - R - F2H - R - J2 P73
 ○イ  ○ロ  ○ハ  ○ニ  ○ホ  ○へ  ○ト 

○イ チューブ内径 （mm）
864.5

○ハ 配管方向

○ロ ストローク （mm）
55
1010
1515
2020

ロッド側から見て右側R
ロッド側から見て左側L

○ニ スイッチ形番
リード
線表示接点リード線

L字タイプ
リード線
ストレートタイプ

2線1色表示式無接点F2V※F2H※
3線F3V※F3H※

※リード線長さ
1m（標準）無記号

3m （オプション）3
○ト クリーン仕様

真空掃引P73

○ホ スイッチ数
ロッド側1個付R
ヘッド側1個付H

2個付D

○ヘ オプション
磁石付M
磁石＋スイッチレール（スイッチ溝1本）付F1
磁石＋スイッチレール（スイッチ溝2本）付F2
位置決めピン添付（※…ピン数）J※

■スイッチ仕様
無接点3線式無接点2線式項　目 F3H・F3VF2H・F2V

プログラマブルコントローラ、リレー用プログラマブルコントローラ専用用途
NPN出力―出力方式
DC10～28V―電源電圧
DC30V以下DC10～30V負荷電圧
50mA以下5～20mA負荷電流

黄色発光ダイオード（ON時点灯）ランプ
10μA以下1mA以下漏れ電流

■理論推力表 単位：N
使用圧力　MPa作動方向チューブ

内径（mm） 0.70.60.50.40.30.2
11.19.58.06.44.83.2Pushφ4.5 9.07.76.45.13.82.6Pull
19.716.914.111.38.55.6Pushφ6 14.812.710.68.56.44.2Pull
35.230.225.220.115.110.1Pushφ8 30.225.921.617.313.08.6Pull

■リニアスライドシリンダLCMシリーズ価格
LCM-R（L）-P73LCM-A-R（L）LCM-R-R（L)LCM-P-R（L）LCM-R（L）形番

ストローク（mm） φ8φ6φ4.5φ8φ6φ4.5φ8φ6φ4.5φ8φ6φ4.5φ8φ6φ4.5
38,14034,67034,67037,34034,67034,67040,00037,34037,34036,00033,34033,34029,34026,67026,6705
38,14034,67034,67037,34034,67034,67040,00037,34037,34036,00033,34033,34029,34026,67026,67010
39,87036,40038,67036,00041,34038,67037,34034,67030,67028,00015
39,87038,67041,34037,34030,67020

■スイッチ加算価格 R：ロット側１個付、H：ヘッド側１個付、D：２個付
スイッチ加算額接点・リード線形　番スイッチ加算額接点・リード線形　番 DHRDHR

6,2103,1003,100無接点・3線F3H・F3V6,4403,2203,220無接点・2線F2H・F2V
※リード線加算額3m420円


