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樹脂ベアリング
CBS Resin Bearings

211142

中部ベアリング�
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外輪と内輪にポリア
セタール樹脂を使用
し、低速、中荷重用の
複列式総ボールベア
リングです。
カーボンスチール
ボール使用の標準品
とステンレスボール
（SUS304）がありま
す。
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■含油樹脂製強力軸受WB型寸法・価格
許容荷重
（�）形状

肩径主要寸法（�）価格
型番

LiLobBdDステンレス標準品
18.512.5 6 6 619240140WB626
28.512.5 8 6 619240140WB626B
11115 7 7 822270145WB608
21115 9 7 822270145WB608B
11317.8 8 8 926280150WB629
21317.810 8 926280150WB629B
114.820.8 9 91030410270WB6200
116.822.810101232440285WB6201
119.825.811111535480305WB6202
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主体部に金属軸受
（STKM12）を使用し、
外部をアセタール樹
脂で包覆した低速・
中荷重用ベアリング
です。
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■金属樹脂・合成樹脂PC型寸法・価格
許容荷重
（�）形状

主要寸法（�）
価格型番

bBdD
301 8 86.122260PC2208
30210 86.122260PC2208B
301 8 86.126270PC2608
30210 86.126270PC2608B
30110 96.130310PC3009
30110 96.132320PC3209
40216118.136260PC3611A

※PC3611B（ブ付）には、内輪にアセタール樹脂をはめ込んでいます。

タイプ1 タイプ2 タイプ3

タイプ1 タイプ2 タイプ3

許容荷重
（�）形状

肩径主要寸法（�）価格
型番

LiLobBdDステンレス標準品
122.629.012121740660440WB6203
12735.014142047790530WB6204
3122716118.136460295WB3611A
3122716116.436470300WB3611B
3122727116.436490320WB3611BL
3122716128.138490320WB3812A
3122716126.438500330WB3812B
3122727126.438510350WB3812BL

許容荷重
（�）形状

主要寸法（�）
価格型番

bBdD
40216116.436280PC3611B
40225116.436440PC3611B（ブ付）
40325208.136300PC3620A
40216128.138290PC3812A
40227126.438330PC3812B
40325178.146410PC4617A
40325208.150440PC5020A

アセタール樹脂成形品の
内、外輪と低トルク機能の
リテーナを効果的に組合
せ、ステンレスニードル
ローラーを配列した低ト
ルク回転、耐荷重、耐摩耗
等の優れた耐蝕性ニード
ルベアリングです。

Bタイプ
■JUCIニードルベアリングJU型寸法・価格

ニードルローラー
外径×本数

主要寸法（�）
価格型番

RbBDd
1.2×12本R0.465164270JU625特B
1.2×12本R0.465165270JU625B
1.5×12本R0.566196240JU626
1.5×12本R0.586196240JU626B
1.5×12本R0.577228270JU608

標準タイプ Bタイプ

ニードルローラー
外径×本数

主要寸法（�）
価格型番

RbBDd
1.5×12本R0.597228270JU608B
2.0×12本R0.588269280JU629
2.0×12本R0.5108269280JU629B
2.5×12本R0.7993010410JU6200
2.5×12本R1.010103212440JU6201


