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OILES Oilless Bearings
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■＃300ブッシュ素材30S形寸法、価格 �ご発注要項：30S-6986
長さ外径内径30S形

価　格
形　番
内径×外径 LφDφd

10041291,6202941
10043311,7703143
15046342,5103446
15049342,9503449
20070358,1103570
15053373,3903753
20051393,5403951
20056394,7203956
20075409,1404075
20056444,1304456
20061444,8604461
20080459,7304580
20061494,4204961
20066496,0404966
200905012,3805090

長さ外径内径30S形
価　格

形　番
内径×外径 LφDφd

200 71546,1905471
2001005515,03055100
200 71594,7205971
200 76596,4905976
2001106018,28060110
200 81646,6306481
200 86648,7006486
2501206526,09065120
200 86697,3706986
200 91699,2906991
2501307029,77070130
200 91747,9607491
200 967410,0207496
200 96798,4007996
2001017910,61079101

長さ外径内径30S形
価　格

形　番
内径×外径 LφDφd

250140 8033,75080140 
200106 8411,06084106 
200111 8911,64089111 
200121 9414,89094121 
200126 9914,74099126 
25013210320,490103132
25014210326,240103142
25013710821,230108137
25014710826,970108147
25014211322,260113142
25015211327,710113152
25014711823,290118147
25015711828,890118157
25015212326,530123152
25016212329,630123162

長さ外径内径30S形
価　格

形　番
内径×外径 LφDφd

■＃300丸棒30M形寸法、価格 �ご発注要項：30M-15
長さ直径30M形

価　格
形　番
直　径 ＬφＤ

1501559015
200211,18021
200231,36023
200251,56025
200271,77027

�給油条件下で優れた耐摩耗性、耐焼付性を示します。
�給油回数を減らすことができます。
�特になじみ性に優れています。

オイレス＃600
（耐摩耗銅合金軸受）

長さ直径30M形
価　格

形　番
直　径 ＬφＤ

200312,52031
200332,68033
200352,92035
200373,24037
200403,69040

長さ直径30M形
価　格

形　番
直　径 ＬφＤ

200434,13043
200454,42045
200474,86047
200505,45050
200556,63055

長さ直径30M形
価　格

形　番
直　径 ＬφＤ

20060 7,66060
20065 8,99065
2007010,61070
2508015,33080
2509018,72090

長さ直径30M形
価　格

形　番
直　径 ＬφＤ

25010022,110100

■＃600ブッシュ素材36S形寸法、価格 �使用温度範囲：ｰ40～+150℃
長さ外径内径36S形

価　格
形　番
内径×外径 ＬφＤφｄ

20231197,1001931
20236199,8301936
20236248,9202436
20241299,6502941

長さ外径内径36S形
価　格

形　番
内径×外径 ＬφＤφｄ

202462913,1002946
202463410,9203446
202513414,5603451
202513912,3803951

長さ外径内径36S形
価　格

形　番
内径×外径 ＬφＤφｄ

202663923,6603966
202564413,6504456
202614915,1104961
202714923,6604971

長さ外径内径36S形
価　格

形　番
内径×外径 ＬφＤφｄ

202815925,4805981
202866925,4806986

■＃600丸棒36Ｍ形寸法、価格
長さ直径36Ｍ形

価　格
形　番
直　径 ＬφＤ

202163,09016
202214,91021

長さ直径36Ｍ形
価　格

形　番
直　径 ＬφＤ

202267,28026
202319,83031

長さ直径36Ｍ形
価　格

形　番
直　径 ＬφＤ

2023612,74036
2024116,38041

長さ直径36Ｍ形
価　格

形　番
直　径 ＬφＤ

2024620,02046
2025123,66051

長さ直径36Ｍ形
価　格

形　番
直　径 ＬφＤ

2025629,12056
2026130,94061

�無給油で使用できます。
�耐熱性に優れています。
�高温で油潤滑困難な個所で優れた性能を示します。

オイレスサーメットG
（固体潤滑剤分散型焼結軸受）

■サーメットGブッシュ素材55S形寸法、価格 �使用温度範囲 無潤滑：ー 40～＋250℃、定期潤滑：ー 40～＋150℃
長さ外径内径55S形

価　格
形　番
内径×外径 ＬφＤφｄ

2631191,470193126
3136241,570243631
4648285,280284846
4141292,550294141
4146342,640344641

■サーメットＧ丸棒55Ｍ形寸法、価格
長さ直径55M形

価　格
形　番
直　径 ＬφＤ

211133011

長さ直径55M形
価　格

形　番
直　径 ＬφＤ

31151,18015

長さ直径55M形
価　格

形　番
直　径 ＬφＤ

211858018

長さ直径55M形
価　格

形　番
直　径 ＬφＤ

31231,64023

長さ直径55M形
価　格

形　番
直　径 ＬφＤ

31312,18031

長さ外径内径55S形
価　格

形　番
内径×外径 ＬφＤφｄ

5151345,280345151
5151394,010395151
5153394,740395351
5156395,640395651
5156444,190445651

長さ外径内径55S形
価　格

形　番
内径×外径 ＬφＤφｄ

5863466,740466358
6161495,460496161
6166497,830496661
6173519,830517361
6176549,280547661

長さ外径内径55S形
価　格

形　番
内径×外径 ＬφＤφｄ

308156 6,370568130
61815612,560568161
617659 9,100597661
318661 6,920618631
61866113,110618661
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