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空 気 ば ね
KURASHIKI Air Springs
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PSD形空気ばねは、金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な
空気ばねで、優れた防振性能を持っています。
また、製品高さが低くて使いやすく、取付け・保守も容易な空気
ばねです。

特長
�優れた防振効果
�優れた防音効果
�ゴムの減衰効果
�安全性が高い
�製品高さが低い
�レベル調整が容易

空気ばね　PSD形

■PSD形付属品
付属品形　番

六角ボルトM10×40L、六角ナット、平ワッシャー　各1ケPSD-100 
六角ボルトM12×50L、六角ナット、平ワッシャー　各1ケPSD-200 
六角ボルトM12×50L、六角ナット、平ワッシャー　各1ケPSD-400 
六角ボルトM12×50L、六角ナット、平ワッシャー　各1ケPSD-600 
六角ボルトM16×60L、六角ナット、平ワッシャー　各1ケPSD-1000
六角ボルトM16×60L、六角ナット、平ワッシャー　各1ケPSD-2000

■空気ばねPSD形仕様および価格
製品重量
（kg）

寸法（mm）使用荷重範囲（N）価格形　番 HFED1D0CBA最大最小
 1.823610 38100M10×深さ10100125 1000  50021,250PSD-100 
 1.823910 60100M12×深さ15100125 2000 100021,250PSD-200 
 3.325912 90138M12×深さ15125160 4000 200026,460PSD-400 
 5.125912110164M12×深さ15160200 6000 400032,920PSD-600 
 6.726914150212M16×深さ1520025010000 600049,170PSD-1000
15.226914240314M16×深さ15315350200001000078,750PSD-2000

特長
�軽量機器の除振に最適です。
�固有振動数は4～5Hzで、防振ゴムより優れています。
�タイヤバルブを装備した密閉式ですので、レベル調整が容易です。
�製品高さが低く、スペースを取りません。
�内蔵ストッパーにより、空気が入っていない状態でも機器重量を
支持でき、取付け、保守が容易です。

除振用空気ばね　PSL形

■除振用空気ばねPSL形仕様および価格
寸法（�）使用荷重範囲（N）価格形　番 LHDCφBφA最大最小

50060±5M10深10M10深1540102 75025014,580PSL-75 
50060±5M10深10M10深1540122150075017,500PSL-150

※H寸法は、標準浮上高さおよびその許容範囲を示しています。MIN高さ（内蔵ストッパーによる）は、H－10�です。
※ウレタンチューブ長さL寸法は、変更可能です。


