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コンパクトロープ防振器
ENIDINE Compact Rope Vibration Isolator

101851

エニダイン�

空
圧
・
油
圧
・
真
空

直
動
シ
ス
テ
ム
・
関
連

ロ
ボ
ッ
ト
・
Ｆ
Ａ

制
御
・
検
出
・
計
測

駆
動
・
回
転

軸
受
・
素
材
・
機
械

動
力
伝
達
・
伝
動

搬
送
・
運
搬

ポ
ン
プ
・
送
風
機
・
粉
体

工
場
設
備
・
環
境

�

コンパクトロープ防振器

超小型のコンパクト防振器です。
�変位量が大きくとれるので、あらゆる方向
（X,Y,Z軸）の衝撃、振動吸収に最適。
�ステンレス製ワイヤー、アルミ製保持プレー
ト（耐環境性、耐薬品性に優れています）。

�使用温度範囲（－100℃～260℃）
�支持荷重（0.6N～40N）

■コンパクトロープ防振器仕様・価格

概略たわみ量
（mm）

圧縮設置時
最大支持荷重
（N）

寸　　法

タイプ価格型 式 T
mm

D
mm

C
mm

B
mm

A
mm

W
mm

H
mm

ワイヤー径
mm

1.2  3.3

M3×0.54.116.311.29.7

1917

1.2

A

3,200CR 1-100-DM
1.3  2.520193,200CR 1-200-DM
1.3  1.723233,200CR 1-300-DM
1.5   1.2526263,200CR 1-400-DM
1.4 11.5

M3×0.54.116.311.29.7

2016

1.6

3,400CR 2-100-DM
1.5  9.521193,400CR 2-200-DM
2.0  6.724233,400CR 2-300-DM
2.4  4.927273,400CR 2-400-DM
1.8 29.0

M3×0.54.819.312.79.7

2219

2.4

3,600CR 3-100-DM
2.9 22.524233,600CR 3-200-DM
3.7 17.027273.600CR 3-300-DM
3.5 11.530333,600CR 3-400-DM
3.5 24.5

M6×1.09.427.934.025.4

4842

3.2

B

4.800CR 4-100-DM
4.0 17.054534.800CR 4-200-DM
5.5 12.559604,800CR 4-300-DM
5.0  7.068754,800CR 4-400-DM
6.0 80.0

M6×1.09.927.935.125.4

4841

4

5,300CR 5-100-DM
6.0 38.054535,300CR 5-200-DM
7.0 28.059605,300CR 5-300-DM
6.5 15.067765,300CR 5-400-DM
6.8135.0

M6×1.010.227.935.825.4

5447

5

5,800CR 6-100-DM
6.9 84.059555,800CR 6-200-DM
6.3 57.064645,800CR 6-300-DM
6.9 29.073795,800CR 6-400-DM

精密部品や半導体部品の台車の振動やショック吸収に パソコン・ディスクドライブ等の衝撃吸収に

タイプA タイプB

使用例 使用例
※傾斜設置、せん断設置、ロール設置の支持荷重のデータはお問い合わせ下さい。


